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RAYONNAGE 

GALVAPRO
PNEUS

   Finition galvanisée de grande résistance
   Niveaux à hauteur ajustable tous les 25 mm
   Montage sans vis
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GALVA

FINITION

GALVANISÉ

HAUTEUR:  2000  I  2500  I  3000

LONGUEUR:  1000  I  1300

PROFONDEUR:  400

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

Longueur
Profondeur
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ÉCHELLE
RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR:  2000  I  2500  I  3000

PROFONDEUR:  400
Plaque horizontale

Montant

Pied métallique

3
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0
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CHAQUE ÉCHELLE SE COMPOSE DE:
  2 montants en acier galvanisé.
  2 pieds métalliques.
  3 plaques horizontales.
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RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

MONTANTS
ÉCHELLE

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR:  2000  I  2500  I  3000

FINITION

GALVA

Fabriqués en acier galvanisé.

Dessinés afin de pouvoir régler les 
niveaux tous les 25 mm.

VUE DE PROFIL DROIT
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VUE DE DESSUS
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PLAQUE HORIZONTALE
ÉCHELLE

DIMENSION DISPONIBLE (mm)

LONGUEUR:  400

420

RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

420

1,5

1
4

5

A

A

SECTION A-A VUE DE FACE

Fabriquée en acier galvanisé.

1,5 mm d’épaisseur.

Montage rapide et facile
par système de verrouillage.

FINITION

GALVA
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PIED MÉTALLIQUE
ÉCHELLE

RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Montant

Pied métallique

Montage rapide et facile
par système de verrouillage.

Possibilité d’ancrer le rayonnage au sol.

2 vis par montant sont inclues pour fixer les pieds métalliques.

58

1
9

2

76

49

5
8

Ø 3,4
Ø 11

VUE DE DESSUS

VUE DE FACEVUE DE PROFIL

FINITION

GALVA

Vis de sécurité



RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

LONGERONS

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEURS:  1000  I  1300

2

SECTION A-A VUE DE FACE
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1000 I 1300

7

Fabriquée en acier galvanisé.

Montage rapide et facile.

FINITION

GALVA
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CAPACITÉ DE STOCKAGE DE PNEUS
NIVEAUX DE CHARGE

RAYONNAGE GALVAPRO PNEUS 

Le rayonnage GalvaPro pneus est conçu spécifiquement pour le stockage 
de pneus dans les ateliers, dépôts et garages.

1000 mm 1300 mm

LONGUEUR DU RAYONNAGE (mm) 1000 1300

Largeur pneu 210 mm 210 mm

Nombre de niveaux 3 3

Nombre de pneus par niveau 4 u. 5 u.

Nombre de pneus par module 12 u. 15 u.

QUANTITÉ DE PNEUS POUVANT SE STOCKER 
SUR UN RAYONNAGE DE 2000 MM DE HAUTEUR
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DIMENSIONS IMPORTANTES
RAYONNAGE GALVA PRO PNEUS

40 mm + + 40 mmMODULE DÉPART 40 mm + MODULE DÉPART + 40 mmMODULE SUPPLÉMENTAIRE+ 6 mm +

40 mm

MODULE DÉPART: Longueur nominale + 80 mm.
MODULE SUPPLÉMENTAIRE: Longueur nominale + 6 mm.
Dans tous les cas, il faut ajouter à la profondeur 36 mm.

De plus, il est recommandé de laisser un espace de 100mm en début et fin de 
rangée pour compenser d’éventuelles irrégularités du sol ou des murs.

LONGUEUR
NOMINALE

LONGUEUR TOTALE
MODULE DÉPART

LONGUEUR TOTALE
MODULE SUPPLÉMENTAIRE

1000 mm 1080 mm 1006 mm

1300 mm 1380 mm 1306 mm
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Tel: +33 05.33.09.20.49
E-mail: contact@ractem.fr
www.ractem.fr
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