
  1. COMPOSANTS

  2.  COULEURS

Montant

Horizontale

Diagonale

Pied Métallique

Longeron

ORANGE 
(RAL 2004)
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GALVANISÉ

  3.  POSITION CORRECTE DU MONTANT

*INSTALLEZ LE PILIER EN RESPECTANT LE SENS DE LA FLÈCHE IMPRIMÉE SUR LA PAR-
TIE INFÉRIEURE. LA FLÈCHE DOIT POINTER VERS LE HAUT PAR RAPPORT AU SOL*



  4.1. HAUTEUR

  4. DIMENSIONS
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  4.2. LONGUEUR

1.850 mm 2.250 mm

3.300 mm2.700 mm

PALETTE EUROPÉENNE (800 X 1200 MM) PALETTE AMÉRICAINE (1000 X 1200 MM)

800 mm 800 mm

800 mm 800 mm 800 mm

1000 mm 1000 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm



Goupille de sécurité

  6. PIED MÉTALLIQUE POUR ANCRAGE AU SOL
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Chaque longeron inclut 2 goupilles de sécurité pour fixer le longeron avec 
le montant.
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  7. GOUPILLE DE SÉCURITÉ

  4.3. PROFONDEUR

  5. DIMENSIONS À CONSIDERER

100 mm + Longueur rayonnage + 100 mm Longueur rayonnage + 100 mm

Il faut prendre en compte que pour 
former une rangée de rayonnages avec 
un module départ et plusieurs modules 
supplémentaires, les modules doivent avoir 
la même profondeur, mais la hauteur et la 
longueur ils peuvent être différentes. 

Pour calculer la longueur totale de 
l’installation il faut ajouter 200 mm à la 
longueur du module départ et 100 mm 
dans le cas du module supplémentaire.

MODULE DÉPART  MODULE SUPPLÉMENTAIRE
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PROFONDEUR 1100 MM
Compatible avec palletes 

europeénes et américaines

1
7

5
0

 m
m

1100 mm

Chaque échelle inclus deux pieds 
métalliques et des vis pour ancrage 
au sol.


